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Presseinfo

isCon®-Anschlusselement ASE

Patentierte ASE-Technologie erméglicht die einfache Funktionsprii-
fung von isolierten Ableitungen

Menden. OBO Bettermann prasentiert neue An-

-

schlusslemente fiir die isCon®-Ableitungen mit

adaptivem Schaltelement (ASE). Durch die paten- ‘}W’
tierte ASE-Technologie wird nur im Falle eines

Blitzeinschlags eine Verbindung zwischen inne-
rem Kupferleiter und duBerer halbleitfahiger

Schicht der Ableitung hergestellt. So wird sowohl €

=20\
eine Isolationsprifung nach VDE 0185-305-3 @ﬂ/
(IEC/EN 62305-3) maoglich, als auch eine sichere
Funktion der Ableitung gewahrleistet.

Die Priifung auf Funktion und elektrischen Durchgang kann mit ein-
fachsten Isolationsmessgeraten (> 1 kV) durchgefiihrt werden und
garantiert hochste Anlagenverfligbarkeit — es ist kein Abschalten,
Demontieren oder Prifen mit gefahrlichen Impulsspannungen erfor-
derlich. Ein detailliertes isCon®-Prifprotokoll kann bequem (ber ei-
nen QR-Code abgerufen und direkt ausgefullt und gespeichert oder

versendet werden.

Die neuen isCon®-Anschlusselemente ASE sind systemgeprift nach

VDE V 0185-561-8 (IECTS 62561-8) und in allen Blitzschutzklassen ein-
setzbar.

Abdruck kostenfrei. Belegexemplar erbeten.



