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Presseinformation

Brandschutzkanalserie PYROLINE® Rapid PLM
100% Brandschutz, 0% Stress

Menschenleben retten und gleichzeitig Schaden an Sachwerten sowie am Gebaude auf
ein Minimum reduzieren: Dieses oberste Ziel im Brandfall lasst sich mit der neuen Gene-

ration der Brandschutzkanalserie PYROLINE® Rapid PLM von OBO jetzt besonders ein-
fach realisieren. Die Kanalserie kombiniert die Eigenschaften eines klassifizierten Brand-
schutzkanals mit denen eines gewohnlichen Elektroinstallationskanals. Das verhindert
die Brandentstehung durch die Elektroinstallation und steht fiir flexible Losungen, die im
Neubau ebenso liberzeugen wie bei der Modernisierung.

Zuverlassiger Schutz, dezent umgesetzt

Der PYROLINE® Rapid PLM bildet ein geschlossenes System aus Stahlblech mit profilier-
ter Deckelverschlusskontur und einem intumeszierendem Brandschutzgewebe im Inne-
ren, das im Brandfall aufschaumt und so eine Brandweiterleitung verhindert.

AuRerlich ist der Brandschutzkanal nach Abschluss der Installation nicht von einem
Elektroinstallationskanal zu unterscheiden. Dafiir sorgt die patentierte, innenliegende
Verbindungs- und Dichtungstechnik. Durch das innenliegende Verbinder-Set wird das
Brandschutzkanalsystem rauchgasdicht verbunden und verschlossen. Zudem bietet die
innenliegende Verbindungstechnik weitere Vorteile, wie die Moglichkeit der Montage in
einer Raumecke oder den Nullabstand zu anderen Gewerken. Auch die gangige Monta-
geart mit einem Versatz zwischen StoRstelle der Kanalwanne und StoRstelle des Kanal-
deckels ist durch die Verbindungstechnik realisierbar.

Optimierte Formteile

Fiir den PYROLINE® Rapid PLM steht eine breite Auswahl an Formteilen zur Verfiigung
mit denen sich fiir nahezu jede Einsatzsituation die passende Losung entwickeln l3sst.
Die Formteile sind an den Aufbau der Streckenformteile angelegt und bestehen nun, ge-
nau wie diese, aus einer vorgefertigten Kanalwanne und einem Deckel. Dadurch kénnen
sie in einer durchgdngigen Montagereihenfolge installiert werden. Durch die Trennung
zwischen Kanalwanne und Kanaldeckel folgen Anwender dem Installationsverlauf mit
den vorgefertigten Kanalwannen und setzen die Verbinder-Sets an jeder StoR3stelle der
Kanalwanne. Dabei ist es egal, ob Kandle mit Kanalen oder Kanale und Formteile mitei-
nander verbunden werden — der Ablauf ist der gleiche.

Brandschutzkanale mit Europaisch Technischer Bewertung

Der PYROLINE Rapid PLM bringt Design und Sicherheit in Einklang. Er (iberzeugt nicht
nur mit seiner hochwertigen und dezenten Optik, sondern sorgt mit einer Klassifizierung
nach EN 13501-2 auch fiir eine geprift sichere Installation und eine europaweite Ein-
setzbarkeit.
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Innenliegendes Verbinder-Set
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PYROLINE Rapid PLM mit pulverbeschichteter Oberflache
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