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Presseinfo

Die neue 2-ziigige Installationsséaule aus Aluminium

In der 2-zligigen Installationssaule aus Aluminium kénnen Schalt-
und Steckgerate in zwei Installationsziigen montiert werden. Das
ausfahrbare Teleskopprofil fihrt zu einem hohen Nivellierbereich
(3015 mm — 4500 mm). Dadurch kann die Installationssaule in Rau-
men mit stark variierenden Raumhohen eingesetzt werden. Die In-
stallationsséaule ist natureloxiert oder pulverbeschichtet in der Farbe
RAL 9010 erhaltlich.

Innovative Spannvorrichtung

Das Funktionsprinzip der eigens hierfiir entwickelten Spannvorrich-
tung basiert auf einem selbsthemmenden Spindelantrieb. Die
Krafteinleitung fir den Spannvorgang erfolgt mit einem handelsibli-
chen Werkzeug. Durch die Werkzeugbewegung wird die Spannkraft
auf die Decke und den Boden ubertragen. Gleichzeitig signalisiert ein
Zeigerelement das Erreichen der nach Norm geforderten Spannkraft.

Vielseitiges Zubehorprogramm

Fir den festen Stand im Bodenbereich steht eine rutschhemmende
Gummiunterlage zur Verfigung. Zur Kaschierung der Deckendurch-
fuhrung gibt es zwei unterschiedliche Deckenblenden: eine fir das
Teleskop und eine fur das Hauptprofil. Eine Trennwand fir die Unter-
teilung der verschiedenen Spannungsebenen ist ebenfalls erhaltlich.

Abdruck kostenfrei. Belegexemplar erbeten.



