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Bodensteckdose UDHOME-ONE

Das kleinste und nachhaltigste Mitglied der UDHOME Produktfamilie

Die UDHOME Bodentanks und Bodensteckdo-
sen bringen unabhéngig von anderen Unter-
flursystemen Strom und Daten genau dorthin,
wo sie gebraucht werden. Mit der UDHOME-
ONE wird die Produktfamilie um ein neues und
gleichzeitig ihr kleinstes Mitglied ergdnzt. Sie v ‘
ist besonders flach und (iberzeugt mit hoher N -
Anwenderfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. i

AuRerst platzsparend ldsst sich die UDHOME-ONE Bodensteckdose in den
FuRboden integrieren: Sie wird direkt auf dem RohfulRboden (RFB) mon-
tiert, mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen und anschlieend biin-
dig in den Estrich eingearbeitet. Mit ihren geringen AuBenabmessungen
von 140x140 mm und der niedrigen Mindesteinbautiefe ab 75 mm ist sie
besonders flach und fiir niedrige Estrichbdden geeignet. Durch die inte-
grierte Nivelliermechanik lasst sich die UDHOME-ONE auch in FuBbéden mit
bis zu 100 mm Hdohe einbauen.

Die kleine Bodensteckdose ist nicht nur platzsparend, sondern auch belast-
bar: Sie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit von bis zu 15kN auf
grolRer und 3 kN auf kleiner Flache auf.

Flexibel und zertifiziert

Die UDHOME-ONE kann entweder mit ei-
nem Daten- und einem Stromanschluss o-
der mit zwei Stromanschliissen bestiickt
werden. Der Stromanschluss erfolgt dabei
Uber die OBO eigene Modul 45-Serie.
Auch bei eingestecktem Stecker kann der
I ' Ad Deckel weiterhin geschlossen werden,
was flr eine unauffalllge Integration in das Raumbild sorgt.

Die kleinste Bodensteckdose der UDHOME Familie meistert die Trennung
von Starkstrom und Daten problemlos und ist entsprechend VDE-
zertifiziert.

Zwei Deckelausfiihrungen fiir hohe Designanspriiche

Wie bei allen Bodensteckdosen von OBO stehen auch bei der UDHOME-
ONE maximale Funktionalitat und héchster Designanspruch gleichermalien
im Fokus. Dem Designaspekt wird die kleine Bodensteckdose mit zwei un-
terschiedlichen Deckelvarianten gerecht, die jederzeit problemlos ausge-
tauscht werden konnen. Der Deckel ist sowohl mit Bodenbelagsaussparung
als auch mit Dekorplatte erhaltlich. Egal, welche Variante verwendet wird,
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die Hohe der Bodensteckdose muss nicht angepasst oder neu nivelliert wer-
den. Die Ausfiihrung der Kabel und Leitungen erfolgt Giber einen im Deckel
integrierten Schnurauslass. Alle berihrungsintensiven Kanten im Innen-
raum wurden zusatzlich bearbeitet und geglattet, was das Verletzungsrisiko
ebenso deutlich reduziert wie die Beschadigungsgefahr fiir Kabel und Lei-
tungen. Somit setzt die UDHOME-ONE neue MaRstdbe in Punkto Anwen-
derfreundlichkeit.

Die Bodensteckdose ist als Edelstahl- und als Messing-Variante erhaltlich.
Die zwei vormontierten Geratetrager sind immer aus Edelstahl.

Nachhaltig und energieeffizient

Auch in puncto Nachhaltigkeit liberzeugt die UDHOME-ONE: Durch ihre ge-
ringe Einbautiefe kann sie in niedrigen Estrichen eingebaut werden. Das er-
moglicht ein effizienteres Heizen, da eine FuBbodenheizung den Boden so
schneller und energiesparender aufheizen kann. Dariber hinaus wird die
UDHOME-ONE zu 100 Prozent mit Energie aus regenerativen Quellen her-
gestellt.



